





A AA 7022 / CERTAL® centrometal
Aleupla, S.A, BARCELONA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES USO HABITUAL

La placa de certal es una aleacién AA7022 mejorada con Piezas de componentes méviles, moldes de inyeccion y

una excelente mecanizacion. Buena estabilidad de formas compresion de plasticos, termo-conformado, moldeo por

y altas propiedades mecénicas en toda la placa. soplado o vacio de todo tipo de plasticos. Placas
calefactoras, guias mecanicas, Gtiles industriales y soporte
de dtiles.

POSIBILIDADES DE APLICACION Y UTILIZACION

CRITERIOS T - 651
- Resistencia a atmosfera normal Baja
CORROSION Resistencia atmosfera industrial Baja
COND. ELECTRICA Conductividad eléctrica Buena
Abrillantado Excelente

TRATAMIENTO SUP.

Anodizado industrial
Anodizado decorativo

Bueno
No adecuado

Plegado en caliente
Plegado en frio

CONFORMADO Embutido/ Repulsado --
Forjado Excelente
Mecanizado Excelente
Soldadura bajo atmdsfera protectora Posible
ENSAMBLA.JE Soldadura por resistencia Buena
ACABADO SUPERFICIAL Cromado, Niquelado, Texturizado Bueno

o

COMPOSICION QUIMICA (9% PESO)

ELEMENTOS Si Fe Cu Mn | Mg Cr Ni Zn Ti Al OTROS
MINIMO - - 0,5 - 25 - - 43 - - -
MAXIMO 05 05 1 0,1 3,7 0.1 - 52 | 025 RESTO| -

CARACTERISTICAS MECANICAS

ESTADO Rp 0,2 Rm A50 Dureza
METALURGICO (MPa) (MPa) (%) HB
T-651 495 550 8 170

PRESENTACION
Placa 3020 x 1520 mm / cortada a medida
Espesores 10-12-15-20-25-30-40-50-60-70-80-90-100- 120 - 130 - 140
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A AA 7122 / CERTAL® SPC centrometal
Aleupla, S.A, BARCELONA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES USO HABITUAL

Material optimizado para conseguir una excelente Moldes de inyeccion y compresion de plasticos, termo-
mecanizacion, buena estabilidad de formas con altisimas conformado, moldeo por soplado o vacio de todo tipo de
y uniformes propiedades mecanicas en todo el espesor plasticos, goma y materiales esponjosos. Componentes
de la placa. eléctricos estructuras y portamoldes. Piezas de

componentes moviles.

POSIBILIDADES DE APLICACION Y UTILIZACION

CRITERIOS T - 652
. Resistencia a atmosfera normal Baja
CORROSION Resistencia atmosfera industrial Baja
COND. ELECTRICA Conductividad eléctrica Buena
Abrillantado Excelente

TRATAMIENTO SUP.

Anodizado industrial
Anodizado decorativo

Bueno

Plegado en caliente
Plegado en frio

No adecuado

CONFORMADO Embutido/ Repulsado --
Forjado Excelente
Mecanizado Excelente
Soldadura bajo atmésfera protectora Posible
ENSAMBLAJE Soldadura por resistencia Buena
ACABADO SUPERFICIAL Cromado, Niquelado, Texturizado Bueno

=

COMPOSICION QUIMICA (% PESO)

ELEMENTOS Si Fe Cu Mn | Mg Cr Ni Zn Ti Al OTROS 7Zr Ti+Zr
MINIMO - - 05 - 2,6 - - 43 - - - 0,1
MAXIMO 025 | 0,35 1 0,1 37 01 | 005 52 | 015 RESTO - 025 | 02

CARACTERISTICAS MECANICAS

ESTADO Rp 0,2 Rm A50 Dureza
METALURGICO (MPa) (MPa) (%) HB
T-652 470 530 8 160-180

PRESENTACION
Placa 3020 x 1520 mm / cortada a medida
Espesores 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300
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OTRAS ALEACIONES

SA (Aplicaciones aeronauluticas segun estado metalldrgico) centrometal

Aleupla, BARCELONA

AA 1050
CARACTERISTICAS PRINCIPALES USO HABITUAL

Resistencia mecanica baja. Alta resistencia a la corrosion. Industria quimica, farmacéutica y de alimentacion;
Conductividad térmica y eléctrica elevadas. Facil utensilios y aparatos domésticos, recipientes;
conformacion, buena soldabilidad electrotécnica; sefales, escalas graduadas; embalajes

(tubos, cajas, capsulas); laminas delgadas; techos.

AA 2017
CARACTERISTICAS PRINCIPALES APLICACIONES TiPICAS

Resistencia mecanica muy alta. Resistencia a la corrosion Piezas de avion, de vehiculos y maquinas, sometidas a
moderada. elevadas tensiones; piezas forjadas de gran resistencia.

AA 2024
CARACTERISTICAS PRINCIPALES APLICACIONES TIiPICAS

Resistencia mecanica muy alta. Resistencia a la corrosion Piezas de avidn, de vehiculos y maquinas, sometidas a
moderada. Aptitud para conformado media. elevadas tensiones; piezas forjadas de gran resistencia.

AA GOGG 1
CARACTERISTICAS PRINCIPALES APLICACIONES TiPICAS

Alta resistencia mecanica. Alta resistencia a la corrosion. Elementos sometidos a elevadas tensiones mecanicas,
Conformado facil. Buena soldabilidad con metal de estructuras de ingenieria. Construcciones navales, de
aportacion. Muy buena aptitud al pulido. Apto para vehiculos, electrodomésticos, industria eléctrica y piezas
anodizado decorativo. de precision.

AA 7075
CARACTERISTICAS PRINCIPALES APLICACIONES TiPICAS

Muy alta resistencia mecanica. Resistencia media a la Piezas de avién y maquinas sometidas a elevadas tensiones
corrosion. Buena aptitud para el forjado. mecanicas.

ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICION PARA CUALQUIER CONSULTA SOBRE ALEACIONES 0 MEDIDAS QUE NO
APAREZCAN EN ESTE CATALOGO
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